CADEIRAS PARA BANCADAS RECINTOS DESPORTIVOS
MODELO TEJO

e

Especificacdes Técnicas

Estas CADEIRAS foram desenvolvidas em Portugal, em colaboragéo com o fabricante DEM2 e elaboradas de
acordo com as recomendagbes e exigéncias da UEFA e da FIFA, destinados aos Estadios de Futebol,
Pavilhdes, Piscinas e outras Areas Desportivas.

A CADEIRA é monobloco, com uma forma atraente, comoda e confortavel, fixado directamente ao degrau e
com encosto de 33cm de altura, com parede dupla.

Uma das caracteristicas destas CADEIRAS é serem completamente "BLINDADAS" e de serem aplicadas
directamente aos degraus de betdo, ndo necessitando por isso de qualquer estrutura metalica.

A fixagdo é muito simples, efectuada apenas por 3 parafusos introduzidos em "buchas" com uma montagem
muito facil, a saber:

- 2 parafusos na parte superior e que posteriormente s&o tapados com uma pequena pega

- 1 parafuso fixo na parte vertical do degrau de betao

Devido a néo terem estrutura metalica as CADEIRAS n&o vibram ("balancgar"), tornando-se bastante robustas e
com dificuldade de partir. As CADEIRAS sé&o produzidos em plastico polipropileno copolimero injectado, o que
lhes confere uma grande rigidez e robustez.

Foram adicionados & matéria plastica 2 aditivos: O ANTI-UV e o ANTI-ESTATICO. O efeito de cada um dos
aditivos é o seguinte:

. ANTI-UV - E um aditivo que permite que o plastico mantenha a mesma cor durante muitos anos. Como V.
Exas. sabem, os ASSENTOS dos recintos desportivos ficam, ao fim de poucos anos, "descolorados". Este
aditivo (ANTI-UV) permite que os ASSENTOS mantenha a mesma cor por muitos mais anos.

. ANTI-ESTATICO - Este aditivo é introduzido para que o plastico "no atraia” o pd. Quer dizer, toda a matéria
depois de moldada tem tendéncia a "atrair" facilmente as particulas de p6 que existam no recinto desportivo.
Com este aditivo a tendéncia para a "atracgéo é reduzida".

O acabamento superficial das CADEIRAS apresenta-se brilhante de modo a dar ao préprio recinto uma cor
reluzente.

Um dos problemas das CADEIRAS é a sua limpeza e, com estruturas metalicas aplicadas, torna-se dificil
qualquer equipamento de limpeza por baixo. Nestas CADEIRAS é muito facil limpar em volta.

A sua forma anatémica transmite grande comodidade e o design da evacuagdo da agua permite que por
gravidade o escoamento se faga, sem que a CADEIRA tenha qualquer furo.

O espaco ocupado na bancada é de 44cm largura x 39cm profundidade, devendo existir entre o centro das
CADEIRAS 50cm. As CADEIRAS tém ainda um local apropriado para o nimero. Sendo fabricadas em Portugal,
estas CADEIRAS tém um preco bastante competitivo no mercado, em relacéo a sua elevada qualidade.
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